
Annovi Reverberi Idropulitrice Pro Cold 1018H - 230
bar
SKU: 25272-V

Idropulitrice professionale ad acqua fredda con motore elettrico a induzione Annovi

Reverberi Pro Cold 1018H, con pompa a 3 pistoni assiali, testata in ottone e pistoni inox.

230 bar massimi (200 in esercizio), portata 900 l/h

7,4 kW, trifase 400V

Peso netto 80 kg; regolazione pressione, manometro, autoadescante e Total Stop

System

? Dotazione di Serie Inclusa:

Pistola professionale...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-pro-cold-1018h-230-bar

https://macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-pro-cold-1018h-230-bar/


Specifiche Tecniche

Pressione massima 230 (200 esercizio) bar

Portata 900 l/h

Alimentazione 400V 3~ 50Hz trifase

Marca Annovi Reverberi

Linea AR Blue Clean  Pro Cold

Modello 1018H

Codice produttore 25272-V

Tipologia Idropulitrice professionale ad acqua fredda

Potenza 7,4 kW

Motore A induzione

Pompa 3 pistoni assiali

Testata pompa Ottone

Pistoni Acciaio inox temperato

Regolazione pressione Sì

Manometro Sì

Funzione autoadescante Sì

Peso netto 80 kg

Total Stop System Sì

Dotazione inclusa Pistola professionale per alta pressione (cod. 43471), Lancia in acciaio con testina alta/bassa pressione senza ugello (cod. 46221) e ugello tarato, Tubo armato alta pressione 10m professionale trecciato, Dispositivo di aspirazione detergente incorporato con valvola di regolazione, Filtro acqua ispezionabile

Descrizione

L'idropulitrice Annovi Reverberi Pro Cold 1018H (cod. 25272-V) lavora a 230 bar di pressione massima (200 in esercizio) con 900 l/h di

portata, alimentata in trifase 400V.

Il motore a induzione da 7,4 kW (trifase 400V) aziona una pompa a 3 pistoni assiali con testata in ottone e pistoni in acciaio inox temperato.

Di serie: regolazione della pressione, manometro, funzione autoadescante e Total Stop System, che arresta il motore quando si rilascia la

pistola.

Con 80 kg di peso netto è una macchina da postazione per officine e cantieri con presa trifase, per chi lava ogni giorno mezzi e

attrezzature.

Differenze con la 1018

I dati tecnici in scheda coincidono con quelli della Pro Cold 1018 standard: per le differenze di allestimento della versione H contatta

l'assistenza Macchedil prima dell'acquisto. Per una portata maggiore c'è la Pro Cold 1120 da 1260 l/h. Altri modelli nella categoria

idropulitrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
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