
Annovi Reverberi Idropulitrice Pro Cold 1440 - 200
bar
SKU: 26216

Idropulitrice professionale ad acqua fredda a scoppio Annovi Reverberi Pro Cold 1440,

con pompa a 3 pistoni assiali, testata in ottone e pistoni inox.

200 bar, portata 660 l/h

3,6 kW, motore a scoppio Honda GP160

Peso netto 31,4 kg; regolazione pressione, manometro e autoadescante

? Dotazione di Serie Inclusa:

Pistola professionale per idropulitrici a motore con raccordo girevoleLan...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-pro-cold-1440-200-bar

Specifiche Tecniche

Pressione massima 200 bar

Portata 660 l/h

Alimentazione Motore a scoppio HONDA GP160-4,8

Marca Annovi Reverberi

Linea AR Blue Clean  Pro Cold

Modello 1440

Codice produttore 26216

Tipologia Idropulitrice professionale ad acqua fredda a scoppio

Potenza 3,6 kW

Pompa 3 pistoni assiali

Testata pompa Ottone

Pistoni Acciaio inox temperato

Regolazione pressione Sì

Manometro Sì

Funzione autoadescante Sì

Peso netto 31.4 kg

Dotazione inclusa Pistola professionale per idropulitrici a motore con raccordo girevole, Lancia in acciaio inox con attacco rapido portaugelli, Set completo di 4 ugelli a sgancio rapido (0°, 15°, 25°, 40°) e ugello per detergente chimico, Tubo armato alta pressione rinforzato da 8m / 10m, Tubo aspirazione detergente con filtro incorporato

https://macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-pro-cold-1440-200-bar/


Descrizione

L'idropulitrice a scoppio Annovi Reverberi Pro Cold 1440 (cod. 26216) eroga 200 bar con 660 l/h di portata ed è azionata da un motore a

scoppio Honda GP160 da 3,6 kW.

La pompa a 3 pistoni assiali ha testata in ottone e pistoni in acciaio inox temperato, con regolazione della pressione, manometro e funzione

autoadescante: la macchina può pescare acqua da cisterne o serbatoi dove non c'è acquedotto.

Con 31,4 kg di peso netto resta trasportabile, per cantieri, stalle e aziende agricole lontane dalla corrente.

Alternative nella stessa linea

Ha gli stessi valori di pressione e portata della Pro Cold 1435, che monta un motore Loncin G200F: la scelta dipende dal motore preferito.

Per 220 bar c'è la Pro Cold 1447. Altri modelli nella categoria idropulitrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
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